
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5ƻǎƪƻƴŀƱŀ ƛȊƻƭŀŎƧŀ ŎƛŜǇƭƴŀ 

Starannie zaprojektowane detale konstrukcyjne 

systemu S900 pozwoliğy osiŃgnŃĺ rewelacyjny 

wsp·ğczynnik izolacji cieplnej na poziomie r·wnym 

Uf=0,92W/m
2
K  

{ȊŜǏŎƛƻƪƻƳƻǊƻǿŀ ōǳŘƻǿŀ ǊŀƳȅ ƛ 

ǎƪǊȊȅŘƱŀ Řōŀ ƻ ŘƻōǊŊ ƛȊƻƭŀŎƧť ŎƛŜǇƭƴŊ ƛ 

ŀƪǳǎǘȅŎȊƴŊΦ 

{ǘŀƭ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ƴƛŜȊōťŘƴŊ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƻƪƴŀΦ 

YǎȊǘŀƱǘƻǿƴƛƪ ǎǘŀƭƻǿȅ ǘǿƻǊȊȅ ǿ ǊŀƳƛŜ 

ǎƛƽŘƳŊ ƪƻƳƻǊť Ŏƻ ȊŀǇŜǿƴƛŀ ƻǇǘȅƳŀƭƴŊ 

ǊƽǿƴƻǿŀƎť ƳƛťŘȊȅ ǎǘŀǘȅƪŊ ƛ ƛȊƻƭŀŎƧŊ 

ŎƛŜǇƭƴŊ 

Inteligentny system rozmieszczania 

ǳǎȊŎȊŜƭŜƪ ǿ о ǇƱŀǎȊŎȊȅȊƴŀŎƘ ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ 

podniesienie izolacji cieplnej ( w 

ǎǘŀƴŘŀǊŘȊƛŜ ǎƪǊȊȅŘƱƻ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŜ ƧŜǎǘ ǿ 

ǳǎȊŎȊŜƭƪť ǇǊȊȅƭƎƻǿŊύΦ 

DƱťōǎȊŜ ƻǎŀŘȊŜƴƛŜ ǎȊȅōȅ ŘȊƛťƪƛ 

ǇƻŘǿȅȍǎȊƻƴŜƧ ƭƛǎǘǿƛŜ ǇǊȊȅǎȊȅōƻǿŜƧ ƻ 

ǿȅǎΦ нсƳƳ ƛ ǿȅȍǎȊŜƧ ǇǊȊȅƭŘȊŜ ŜƭƛƳƛƴǳƧŜ 

powstanie mostków termicznych na 

brzegu pakietu szybowego i korzystnie 

ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ ƛȊƻƭŀŎƧť ŎƛŜǇƭƴŊΦ 

5ƻŘŀǘƪƻǿŀ ǳǎȊŎȊŜƭƪŀ ǿŜ ǿǊťōƛŜ 

ǇƻŘǎȊȅōƻǿȅƳ ǎǘŀƴƻǿƛ ǎƪǳǘŜŎȊƴŊ ōŀǊƛŜǊť 

Řƭŀ ȊƛƳƴŜƎƻ ǇƻǿƛŜǘǊȊŀ Ȋ ȊŜǿƴŊǘǊȊ ƛ 

pozytywniŜ ǿǇƱȅǿŀ ƴŀ ƛȊƻƭŀŎƧť 

ŀƪǳǎǘȅŎȊƴŊΦ 



 

  Przystosowany do 

zastosowania pakietu 3-

szybowego 

²ŊǎƪƛŜ ǊŀƳȅ ƛ ǎƪǊȊȅŘƱŀ 

ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ ōǳŘƻǿť 

ŘǳȍȅŎƘ ǇǊȊŜǎȊƪƭŜƵ 

Solidne mocowania 

okucia-ǿƎƱťōƛŜƴƛŀ ǿ 

ǏŎƛŀƴƪŀŎƘ Ǌƻǿƪŀ 

ƻƪǳŎƛƻǿŜƎƻ ǳƳƻȍƭƛǿƛŀƧŊ 

stabilnie zaklipsowanie 

zasuwnicy zamka 

Stopka termiczna pod 

ǊŀƳŊ ǇƻƭŜǇǎȊŀ ƛȊƻƭŀŎƧť 

ŎƛŜǇƭƴŊ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴŜƎƻ 

okna. 

{ȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƴŀ ǘŜƳŀǘ ǊƻƭŜǘ ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǿ 

ǇǳƴƪǘŀŎƘ ǎǇǊȊŜŘŀȍȅΦ {ȊŜǊƻƪƛ ȊŀƪǊŜǎ ǊƻƭŜǘ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘΦ 



 

  



 

  




